
APP-Nr. 010903

Glasfasermatte 0,5m2

APP MS 300 

APP MS 300 ist eine Glasfasermatte, die aus 
lose zerstreuten, geschnittenen und mit einem 
Emulsionsbindestoff gebundenen Glasfasern 
mit Länge von jeweils 50 mm hergestellt ist.
Nach der Verarbeitung ist dieser  
Verbundstoff gegen:
- mechanische Belastungen
- Erschütterungen
- Vibrationen,
sehr beständig.

Flächengewicht 
 300 g/m2

Maße 
 1250 x 400 mm  
 (0,5m2)
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Zum manuellen Laminieren  
mit chemisch härtendem Polyesterharz.
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Glasfasermatte 0,5m2
APP MS 300 

APP-Nr. Produktbezeichnung Flächengewicht Fläche Maße Stückzahl in der 
010903 APP MS 300 - Glasfasermatte 300 g / m2 0,5 m2 1250 x 400 mm 40

Verkleidungen 
für LKW, 
Busse,

starre 
Laminate

Laminatsto-
-ßstangen

Boote 
und Kajaks Wohnwagen Camper

MS 300 Glasmatten werden bei folgenden Reparaturen eingesetzt:

VORTEILE
Einfache
Verwendung

Gute
mechanische  
Beständigkeit

Beständigkeit
gegen Schwingungen
und Vibrationen

Zur Wiederherstellung
fehlender Teile

Der Verbundstoff ist besser formbar  
und somit für komplexe Formen  
als Glasgewebe geeigneter


