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APP nr. Produktname Größe Verpackung

090750 APP AIR Plus A1+P2 R Lackier-Halbmaske (Satz) Universal 1 Satz



DE

Pos. 090750 APP AIR Plus A1+P2 R Lackier-Halbmaske Satz 

Bestandteile des Satzes:

1 090755 APP AIR Plus Lackier-Halbmaske – Gesichtsteil (Einzelverpackung, 1 Stück) 1 St.

2 090760 APP AIR Plus A1 Absorber aus Aktivkohle (Einzelverpackung, 2 Stück) 2 St.

3 090761 APP AIR Plus P2 R Flachstaubfilter (Einzelverpackung, 8 Stück) 2 St.

4 090765 APP AIR Plus Deckel des Flachfilters (Einzelverpackung, 2 Stück) 2 St.
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Technische Parameter des Produktes APP AIR Plus  
A1+P2 R 3M seria 6000 Secura 2000 LAK

Zugänglich im Satz mit Absorber und Flachstaubfilter TA NEIN JA
Zugängliche Größen Universal M, L, XL S/M; M/L
Wiederverwendbar JA JA JA

Material Elastomer + Polypropylen Elastomer + Polypropylen
Neopren + Polypropylen 

oder Silikon + 
Polypropylen

Einstellbare Bebänderung JA JA JA

Austauschbare Absorber und Flachstaubfilter JA JA JA

Anzahl der Absorber und Flachstaubfilter 2+2+2 (als Satz) 2+2+2 (keine im Satz)
2+2+2 (im Satz 

zusätzliche 10 St. 
Flachstaubfilter)

Gewicht von Aktivkohle in zwei Absorber * 147 g 93 g 98 g

Befestigungssystem der Absorber APP Bajonettverschluss 3M Bajonettverschluss Bajonettverschluss Secura

Gewicht des Gesichtsteils 94 g 82 g (Größe L) 120 g (Größe M/L, Silikon 
+ Polypropylen)

Gewicht vom Satz 357 g 275 g 308 g

042689/686/CEE
EN-140:1998
EN 14387:2004 A1
EN 143:2000 P2 R
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A1 + P2 R

Einsatz Gefahr Empfohlene schutzklasse

Streichen, Aufspritzen, Lackieren,  
Beschichtung

Lösemittelbasierte Lacke A2P3 R

Zerstäubung/Schliefen der Antifouling-Farben A2P3 R

Wasserlösliche Farben A1P2 R

Lösungsmittel, Harze, Kunstharze A2P3 R

Latexfarben, Lösungsmittel für Bodensätze A2P3 R

Holzschutzmittel A1P2 R

Konservierung Desinfektion, Reinigung * ABEKP2 R

Dekorieren Sprühkleber, -schaum, -lack,  Bindemittel A1P2 R

Abfallentsorgung Bakterien, Sporen, Gerüche A1P2 R

Landwirtschaft Pestizide, Insektizide ABEK1P2 R

Holzimprägnierung Verklebung, Sprühkleber A2P3 R

Bauwesen, Schleifen, Schneiden, Bohren

Teerung A2P3 R

Verklammerung, Abdichtung A1P2 R

Spray-Schaum-isolierung A1P2 R

Beschichtung 

Organische Lösungsmittel, Siedepunkt unter 65°C AXP3 R

Ammoniak-Abbeizmittel ABEK

Polyurethan-Beschichtungen ABEP3 R

Lösungsmittelhaltige Lacke A2

Wasserlacke A1

Kontakt mit Materialien

Lösungsmittelhaltige Kleber A1

Schwefeldioxid ABE

Salzsäure ABE

Gülle ABEK

Ammoniak K 

Formaldehyd A1 + Form

Lagerung und Transport von gefährlichen Substanzen ABEKP3 R




