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Der Flachfilteradapter APP AFP 90 dient zur Befestigung von flachen Staubfiltern 
am Gesichtsbereich der Halbmaske APP AIR Plus. Mit einem Bajonett-Verschluss 
kann der Adapter schnell an- und abgenommen werden und das Staub-
Flachfilter APP AIR Plus P2 R (APP-Nr. 090761) schnell ausgetauscht werden. 
 
Ein zusätzliches Halteelement für das Staubflachfilter im Adapter ist der Flachfilterdeckel 
(APP nr 090765), der durch Verrastung geschlossen wird.

Eine so komplettierte Halbmaske ohne Absorber aus 
Aktivkohle erfüllt Funktion einer Staubhalbmaske. 
Sie schützt die Atemwege vor Einatmen der 
Feststoffe, die während Schleifarbeiten sowie 
sonstiger Vorbehandlungsarbeiten vor dem Lackieren 
entstehen.

Einbauschema für Adapter in der Halbmaske APP AIR Plus
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DATUM DER MARKTEINFÜHRUNG

APP-Nr. Bezeichnung EV

090764 APP AIR Plus AFP 90 Flachfilteradapter Satz mit 2 St.

APP  AFP 90 
Flachfilteradapter (Satz mit 2 St.) 

AFP 90P2 R APP AIR Plus

APP 
P2 R

Filteradapter
für Flachfilter
APP nr 090764

Flaches
Staubfilter
APP nr 090761

Lackiererei-Halbmaske, 
Gesichtsteil APP nr 090755 

Flachfilterdeckel
APP nr 090765
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Technische Daten

Befestigung Bajonett APP

Durchmesser 90 mm

Material Polypropylen (PP)
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