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APP nr Produktname Düsen-
durchmesser

Einzel-
verpackung

1 161914 NTools SG 1002 Spritzpistolen  Ø 1, 4 mm 1 Stück
2 161934 NTools SG 828 Spritzpistolen  Ø 1, 4 mm 1 Stück

Bestimmt für Sprühauftrag von:
• Grundanstrichen und Primer,
• Acryl- und Polyurethanfarben,
• Klarlacken,
• wasserlöslichen und organischen Basislacken.

Die NTools SG 1002 und SG 828 Spritzpistolen, 
wegen der Arbeitsparameter der Sprühköpfe und 
des geringen Luftdruckverbrauchs, finden ihren 
Einsatz in vielen Produktionsbereichen und bei 
den Servicearbeiten.

 

Inhalt der Verpackung:
• Pistolenkörper, Satz,
• Schwerkraftbehälter 600 ml,
• Lackfilter,
• Schlüssel,
• Bürste,
• Bedienungsanleitung.

NTools SG 1002
APP nr 161914
Ø 1, 4 mm 

NTools SG 828
APP nr 161934 
Ø 1, 4 mm 

TECHNISCHE DATEN:

Typ HVLP

Farbübertragung > 65%

Düsendurchmesser 1,4 mm

Material von Düse und Düsennadel Edelstahl

Max. Arbeitsdruck 10 bar

Arbeitsdruck 3 bar

Luftverbrauch 350 l/min

Empfohlener Abstand des Sprüh-
kopfes von lackierter Oberfläche 15-20 cm

Luftanschluss 1/4’’

Anschluss des Lackbehälters M 16x1,5 mm

Gewicht 515 g
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EINFÜHRUNGSDATUM DES 
PRODUKTES INS ANGEBOT

Schlauchanschluss für Druckluftschlauch 
(Innengewinde 1/4“) ist im Lieferumfang 
enthalten.
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VERBUNDENES PRODUKT

APP ZOP 6  
Schwerkraftbehälter 600 ml

APP nr 639881


