
APP nr 388013 
NTools PDP 3 - Blaspistole mit langer gerader Düse 

ROBUSTER KÖRPER
aus einem speziellen schlag- und abriebfestem 
Kunststoff (P.O .M.) ausgeführt 

Professionelle Blaspistolen aus einem speziellen Kunststoff (P.O .M.) gefertigt, für den eine hohe Härte und geringe 
Verschleißbarkeit kennzeichnend sind, wodurch die Blaspistolen eine erhöhte Verschleißfestigkeit besitzen.
Die aus diesem Material gefertigten Blaspistolen lösen sich nicht auf und quellen nicht in allen verwendeten 
Lösemitteln, Brennstoffen und Mineralölen.
Die Blaspistole mit einer langen geraden S tahldüse von 100 mm ist zum Ausblasen schwer zugänglicher S tellen und 
zum punktuellen Auftragen ausgelegt.
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Werkstoff Körper Polyacetal (P.O .M.)

Düsenmaterial / Länge S tahl / 100 mm

E mpfehlung Betriebsdruck 6-8 bar

Max. Betriebsdruck 15 bar

Luftverbrauch 
(bei 6 bar Betriebsdruck) 454 l/min

Lärmpegel 85 dBA

Druckluftanschluss G ewinde ¼ ” (im Lieferumfang)

APP Nr Bezeichnung Menge

388013 NTools PDP 3 - Blaspistole mit langer gerader Düse 1 S t.

100 mm

PROGRESSIVE BETÄTIGUNG
für die E instellung 
der Luftströmung 

Uwaga:

1. NTools AH 10 (APP nr 389033)

2. NTools AH 15 (APP nr 389034)

3. APP AP 1 (APP nr 389030)

Uwaga:

DIE  PIS TO LE  IS T MIT FO LG E NDE N PNE UMATIS C HE N LE ITUNG E N KO MPATIBE L:

1 2 3

Uwaga:
Uwaga:Im Lieferumfang mit der Pistole ein Druckluftanschluss (Außengewinde ¼ ”), 
der für die meisten standardmäßigen S chnellkupplungen ausgelegt ist. 

Hinweis:

G E E IG NE T FÜR S C HNE LLKUPPLUNG E N:
1. APP S ZP 2 (APP nr 389208)
2. APP S ZP 4 (APP nr 389204)
3. APP S ZP 5 (APP nr 389031)
4. APP S ZP 6 (APP nr 389201) 1 2 3 4


