
NTools AH 10/15/50 
Antistatischer Druckluftschlauch 8x15
Ein hochwertiger antistatischer Schlauch aus zwei 
Schichten Gummi: rot und schwarz. Der äußere 
rote Mantel schützt Abrieb, Schmutz und extremen 
Betriebsbedingungen. Der innere, verstärkte schwarze 
Mantel schützt vor leichten Schmierstoffen und Ölen, 
er befördert die Druckluft.

Zwischen den beiden Schichten befindet sich ein 
Polyestergeflecht zur Verstärkung, sowie dünne 
Kupferdrähte, die für antistatische Eigenschaften 
sorgen. Der Schlauch ist sehr elastisch aber beständig 
gegen Quetschen, Ziehen und Biegen. Silikonfrei.
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10 m - NTools AH 10 antistatischer Druckluftschlauch 8x15 mit Anschlüssen (APP-Nr. 389033) 

15 m - NTools AH 15 antistatischer Druckluftschlauch 8x15 mit Anschlüssen (APP-Nr. 389034) 

1 lfm* - NTools AH 50 antistatischer Druckluftschlauch 8x15 (APP-Nr. 389040)

*Die Ware wird auf Wunsch zugeschnitten.

ERHÄLTLICHE LÄNGEN:

Bezeichnung NTools AH 10/15/50

Länge 10 m / 15 m / 1 mb

Innendurchmesser 8 mm 

Außendurchmesser 15 mm 

Max. Betriebsdruck 20 bar

Sicherheitsbeiwert 4:1

Elastizität bei extremen Bedingungen von -40°C bis 90°C

Farbe rot

TECHNISCHE DATEN
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NTools AH 10/15/50
Antistatischer Druckluftschlauch 8x15

APP nr. Bezeichnung Länge VE

389033 NTools AH 10 Antistatischer Druckluftschlauch 8x15 mit Anschlüssen 10 m 1 St.
389034 NTools AH 15 Antistatischer Druckluftschlauch 8x15 mit Anschlüssen 15 m 1 St.
389040 NTools AH 50 Antistatischer Druckluftschlauch 8x15 1 lfm 1 St.

SCHNELLKUPPLUNG WEIBLICH
(APP nr. 389201)

SCHNELLKUPPLUNG  
EINSTECKTÜLLE
(APP nr. 389255)

Der äußere Mantel 
abriebfest

Mit Polyestergeflecht 
zur Verstärkung

Der innere Mantel beständig 
gegen leichte Fette und Öle

Dünne Kupferdrähte sorgen für 
antistatische Eigenschaften

VORTEILE: 

ANTISTATISCH - mit einer Zwischenlage zwischen den beiden 
Gummischichten aus dünnem Kupferdraht, die für Entladung 
elektrischer Ladungen sorgt, eignet sich gut für den Einsatz in 
Lackierkabinen.

KOMFORTABEL - verdreht sich nicht, bleibt elastisch und ist 
sehr leicht, ca. 20% leichter als herkömmliche Gummischläuche, 
bleibt auch bei extremen Bedingungen im Temperaturbereich von 
-40oC bis 90oC stets elastisch.

BESTÄNDIG - noch beständiger gegen Abrieb, mechanische 
Beschädigung und leichte Fette, Öle.

ROBUST - witterungsbeständig - ozonbeständige Schutzschicht 
schützt vor extremer Witterung, Frost oder Überhitzung.

GEBRAUCHSFERTIG* - mit hochwertigen Messinganschlüssen 
Rectus 26 / DN 7,2 ausgestattet.

*Mit Ausnahme von NTools AH 50 (APP-Nr. 389040)


