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VERWENDUNG:

Druckregler NTools MANO 99 ist ein begleitendes Gerät für 
Spritzpistolen und dient der Regelung des Drucks, mit der die 
Spritzpistole versorgt wird. Der Regler ist mit einem Drossel 
mit Drehknopf ausgestattet, mit dessen Hilfe der Luftstrom 
schnell und genau eingestellt werden kann.  
Er ist mit einem mechanischen Manometer 
(Zeigermanometer) für einen Messbereich bis zu 12 bar 
ausgestattet. Mit einem Standardanschluss 1/4’’, der für die 
meisten Modelle von Spritzpistolen gut geeignet ist.

TECHNISCHE PRODUKT-PARAMETER

NENN-GRÖSSE
DES MANOMETERS NS 40

GEWICHT 122 g
GENAUIGKEITSKLASSE 2,5
BEREICH  12 bar
ZEIGER 0,2 bar
MAX. BETRIEBSDRUCK 9 bar
PISTOLENANSCHLUSS 
SCHNELLSTECKER MIT INNENGEWINDE. 1/4”

PRZYŁĄCZE NA WTYK  
SZYBKOZŁĄCZKI MIT AUSSENGEWINDE 1/4

FÜR SPRITZPISTOLEN  

FÜR DRUCKBEHÄLTER 

MANOMETER DÜRFEN NICHT MIT AUTOMATISCHEN 
WASCHANLAGEN FÜR SPRITZPISTOLEN GEREINIGT WERDEN
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Budowa:

Druckregler mit Manometer, 1/4”-Gewinde
NTools MANO 9

APP-Nr. Bezeichnung Menge

389299 NTools MANO 9 - Druckregler mit Manometer, 1/4”-Gewinde 1 St.

VO
RT

EI
LE PRÄZISE DRUCKREGELUNG

MIT HILFE EINES DREHKNOPFS
GUT LESBARER MANOMETER
- SKALIERTER ZEIGER
JE 0,2 BAR

KOMPAKTE GRÖSSE (NS 40)
NIEDRIGES GEWICHT - NUR 122 g

GEHÄUSE AUS EDELSTAHL GLASABDECKUNG DES MANOMETERS
- ERMÖGLICHT REINIGUNG MIT LÖSUNGSMITTELN

DER REGLER NTOOLS MANO 9 IST FÜR DIE SPRITZPISTOLEN VON APP GEEIGNET: 

6 Gehäuse aus Edelstahl  
gewährleistet Stoßfestigkeit. 

2 Glasabdeckung des Manometers 
für die Reinigung mit Lösungsmitteln.

3 Drehknopf 
der Drosselung 
ermöglicht eine schnelle und genaue 
Einstellung des Luftstroms.

5 Außengewinde 1/4” M-BSP 
Schnellstecker 
passt für die typischen Druckluftanschlüsse.

4 Zeiger-Manometer 
gute Lesbarkeit, mit einem Messbereich  
von bis zu 12 bar.

1 Anschluss mit Außengewinde 
1/4”F-BSP für die Pistole 
passt für die meisten Spritzpistolen
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