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Prêt à monter à la température :
+20°C   – 2,5 heures 
+60°C   – 15 min
Radiateur IR 10 – 15 min

FR

APP Klarlack Glosser / APP Glosser Harter 
Vernis acrylique incolore à deux composants / Durcisseur pour vernis acrylique 
APP Klarlack Glosser est un vernis acrylique incolore, à deux composants, de classe HS, d’une haute brillance 
restant stable dans le temps. Il est facile à appliquer sur de grandes surfaces et à polir.

Le choix entre deux types de dur-
cisseur, normal et rapide, permet 
d’adapter le vernis à la température 
ambiante et à la taille de la surface 
peinte.

Le vernis incolore APP Klarlack Glosser 
est résistant aux conditions météorolo-
giques dans diverses zones climatiques.

Les filtres  UV appliqués assurent la durabilité 
de la couleur de la couche de base

LE TEMPS DE SÉCHAGE DE LA 
PEINTURE TRÈS RAPIDE
permet de réduire le temps destiné à réparer des éléments 
individuels et des véhicules entiers :

la possibilité du réglage de la structure de vernis

facile à polir

haute brillance
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APP n° Nom du produit Capacité Type Conditionnement

020121
APP Klarlack Glosser Vernis acrylique incolore à deux composants

1L
incolore

6 pièces

020122 5L 4 pièces

020350
APP Glosser Harter  Durcisseur pour vernis acrylique 

0,5l
normal

6 pièces

020351 2,5L 4 pièces

020352
APP Glosser Harter  Durcisseur pour vernis acrylique 

0,5l
rapide

6 pièces

020353 2,5L 4 pièces

La possibilité du réglage de la structure de 
vernis grâce à l’addition d’un diluant acryli-
que  (5-15%).

L’application du vernis très facile sur de 
grandes surfaces  en raison du temps d’o-
uverture plus long.

Haute brillance.

Il met en avant la profondeur de la co-
uleur (particulièrement pertinent pour les 
couleurs sombres) et ne provoque pas de 
changement de teinte avec des couleurs 

Le polissage possible après 2,5 heures à la 
température de + 20 ° C mais il est égale-
ment facile à polir après 24 heures.

Haute transpa-
rence.AV
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2:1 APP Klarlack Glosser
avec durcisseur

APP Harter Glosser

1 Mélanger dans le rapport de volume 

5-15% 
2 L'addition d'un diluant

APP Acryl
Verdunnung

2x1
3 Le nombre de couches

(45-55 μm)

⌀ 1,2-1,3
4 La pulvérisation : un pistolet à peinture 

10-15 min
5 L'évaporation entre couches

2,5-3,5 bar
6 La pression:
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