APP.

AUTO-PLAST PRODUKT

® APP Modular Special Base Thinner 80-130 / 80-140
Le diluant de base normal / lent

Le diluant de base APP Modular Special Base Thinner est destiné @ maintenir la viscosité de pulvérisation des vernis de base. La recette avancée
des diluants organiques fait que le diluant de base est entiérement compatible avec le vernis de base APP Modular Special Base ainsi qu‘avec tous
les vernis de base de type similaire disponibles sur le marché.

Le diluant de base APP Modular Special Base Thinner est principalement dédié aux vernis de base, particuliérement aux recettes de
couleur qui contiennent un pigment aluminium.

AVANTAGES:

1) Grdce a la possibilité de choix parmi deux types de Diluant NORMAL et LENT on peut optimiser le temps de I'évaporation dans les différentes
conditions du travail.

- le diluant de base APP Modular Special Base Thinner 80-130 NORMAL est utilisé conformément a la recette d'un produit dilué pour les
températures de 15°Ca 25°C.

- le diluant de base APP Modular Special Base Thinner 80-140 LENT — il est conseillé de |'utiliser pour les températures de 25°Ca35°Ca
I'effet du ralentissement de I'évaporation du mélange.

2) La possibilité de mélanger le diluant normal avec le lent permet d'obtenir le temps optimal de I'évaporation du mélange, adapté aux conditions

existantes du travail.

3) Le diluant de base assure meilleure disposition du grain dans la structure du vernis.

4) Le diluant de base augmente la stabilité d'un mélange prét du vernis de base.
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Emballage Emballage

0260131 APP Modular Special Base Thinner 80-130 Diluant de base normal 1 pce 6 pcs
0260141 APP Modular Special Base Thinner 80-140 Diluant de base lent 1L 1 pce 6 pcs
0260135 APP Modular Special Base Thinner 80-130 Diluant de base normal 5L 1 pce 4 pcs
0260145 APP Modular Special Base Thinner 80-140 Diluant de base lent 5L 1 pce 4 pcs
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