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L’adaptateur pour filtre plat APP AFP 90 sert à fixer les filtres plats anti-poussières dans une 
position appropriée dans la partie faciale du demi-masque APP AIR Plus. La fixation type 
baïonnette permet le montage et le démontage rapide de l’adaptateur ainsi que le changement 
efficace des filtres plats anti-poussières APP AIR Plus P2 R (APP nº 090761). 
Un élément supplémentaire qui fixe le filtre plat dans l’adaptateur est une couverture du filtre 
plat (APP nº 090765), fixée à click. 

Le demi-masque ainsi complété, sans filtre au charbon 
actif, sert d’un masque anti-poussière. Il protège le 
système respiratoire contre l’inhalation des particules 
qui apparaissent notamment pendant les travaux de 
meulage et au cours d’autres travaux de préparation 
avant la peinture.

Le schémat du montage de l’ADAPTATEUR dans le demi-masque APP 
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APP nº Nom du produit op. jed.

090764 APP AIR Plus AFP 90 Adaptateur pour filtre plat set de 2 pcs

APP  AFP 90 
Adaptateur pour filtre plat (set de 2 pcs)

AFP 90P2 R APP AIR Plus

APP 
P2 R

L’adaptateur du 
filtre plat 
APP nº 090764

Le filtre plat 
anti-poussière 
APP nº 090761

Le demi-masque de peinture, la partie 
faciale APP nº 090755 

La couverture du filtre 
plat APP nº 090765

21.04.2017 r.

Caractéristiques téchniques :

Fixation baïonnette APP

Diamètre 90 mm

Matériau polypropylène
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