
FR

NTools FX2 PLUS HPS   
Pistolet de pulvérisation
Le pisstolet de pulvérisation NTools FX2 PLUS HPS est une nouvelle 
version améliorée du modèle populaire NTools FX1 PLUS HPS.  
Le pistolet travaille dans la technologie brevetée HPS assurant  
une parfaite atomisation et un transfert élevé.

Le nouveau modèlel NTools FX2 PLUS HPS possède :
 – les nouveaux types de têtes améliorées pour la meilleure 
     atomisation,
–  le joint d’étanchéité de la tête modifié – il est accessible  
     de l’extérieur, ce qui facilite l’échange et l’ajustement, 
–  l’ergonomie améliorée du corps et la forme du régulateur  
    de la pression d’air comprimé, 
 – un nouvel récipient à gravité d’une forme plus ergonomique; 
     il a été produit du plastique durable.

Le pistolet garantit un rapport qualité-durabilité-prix très équilibré.

CONSTRUCTION : 
Le corps, léger et ergonomique, en aluminium moulé sous pression 
est couvert d’un revêtement autoadhésif.  La buse et l’aiguille sont 
fabriquées à partir d’acier inoxydable AISI 303, la tête est faite en 
laiton nickelé, les joints en PTFE et les ressorts en acier inoxydable.

UTILISATION : 
Le pistolet est disponible avec des buses 1,3; 1,7; 1,9 et il est destiné 
pour appliquer des couches de finition et des primaires et des apprêts. 

Les exemples de l’utilisation du pistolet : 
- le secteur automobile, 
- des ateliers de menuiserie
- des ateliers de réparation,
- la construction des bateaux,
- des usines de production

13.07.2018 r.

PIÈCE DÉTACHÉES ET PRODUITS APPARENTÉS 

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21
www.APP.com.pl

Le régulateur de la 
largeur de jet

La nouvelle tête de 
type HPS

A

B

Le régulateur de pression
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Le nouveau joint 
d’étanchéité de 

l’aiguille
Le connecteur avec  

le fil 1/4”

APP ZL 1
Le bouchon pour raccord rapide 
EURO avec fil intérieur 1/4”,  
en laiton
APP nº 389257

APP SP-LAK System Red 4
Le connecteur du système pour 
le pistolet de peinture  DeVilbiss / 
NTools FX1 Plus / NTools FX2 Plus
APP nº  250734

NTools UK 1
La clef universelle pour les 
pistolets de peinture
APP nº 639945

NTools GL 9

d1,2 (APP nr 639912)
d1,3 (APP nr 639913)
d1,7 (APP nr 639917)
d1,9 (APP nr 639919)

APP ZOP 9 
Le récipient à gravité pour les 
pistolets
NTools FX1 Plus / FX2 Plus / Devilbiss
GTI PRO (le remplacement) 600 ml
APP nº  639943
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Comparaison de donnés techniques de FX2 PLUS HPS et de AZ3 HTE2

Modèle

FX2 PLUS AZ3 HTE2

Système HPS HTE

Pression de travail 2,5 bar 2,0 bar

Pression max. de travail 6,0 bar 6,8 bar

Consommation de l'air 220 l/min 200 – 215 l/min

Largeur de jet

1,2 – 280 mm 
1,3 – 300 mm 
1,7 – 350 mm
1,9 – 370 mm

1,3 – 240 mm
1,8 – 300 mm
2,0 – 340 mm

Poids net 445g 517g

Niveau du bruit 75 dB(A) 77,6 dB(A)

Prise d'air 1/4” 1/4”

Le corps du pistolet complet
Le godet à gravité 600 ml avec 
couvercle et conduit
Le bouchon pour raccord rapide 
(fil intérieur ¼’’)
La clef universelle
Le mode d’emploi.
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LE CONTENU DE L’EMBALLAGE 

APP nº Nom du produit Tête Buse
Type  

de récipient
Emballage

160602 NTools FX2 PLUS HPS Pistolet de pulvérisation  HPS d1,2 Récipient supérieur 1 pièce
160603 NTools FX2 PLUS HPS Pistolet de pulvérisation  HPS d1,3 Récipient supérieur 1 pièce
160607 NTools FX2 PLUS HPS Pistolet de pulvérisation  HPS d1,7 Récipient supérieur 1 pièce
160609 NTools FX2 PLUS HPS Pistolet de pulvérisation HPS d1,9 Récipient supérieur 1 pièce
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IMPORTANT !
Les pistolets sont conçus pour fonctionner avec des 
matériaux de revêtement à base d’eau ainsi qu’à base 
de diluant.
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