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UTILISATION :

Le régulateur de la pression NTools MANO 9 est un 
dispositif à monter sous le pistolet de pulvérisation 
pour réguler la pression de l’air entrant dans le pistolet. 
Le régulateur est équipé d’un réducteur  
de presse-étoupe qui permet une régulation rapide  
et précise du débit d’air à l’aide d’un bouton.  
Il est équipé d’un manomètre mécanique (à cadran) 
à une plage de mesure jusqu’à 12 bar. Il a un raccord 
standard de 1/4 ”qui convient à la plupart des pistolets 
de pulvérisation. 

PARAMÈTRES  TECHNIQUES DU PRODUIT :

TAILLE NOMINALE  
DU MANOMÈTRE NS 40

POIDS 122 g
CLASSE DE PRÉCISION 2,5
ÉCHELLE  12 bar
INDICATION D’ ÉCHELLE 0,2 bar
PRESSION DE TRAVAIL MAX. 9 bar
RACCORD SOUS LE PISTOLET FILETAGE INT. 1/4”
RACCORDEMENT POUR LA PRISE  
DU RACCORD  RAPIDE FILETAGE EXT. 1/4”

POUR LES PISTOLETS  
DE PULVERISATION 

POUR LES RÉSERVOIRS  
SOUS PRESSION

LES MANOMÈTRES NE PEUVENT PAS ÊTRE NETTOYÉS 
DANS LES LAVEUSES AUTOMATIQUES POUR  
LES PISTOLETS DE PULVÉRISATION.
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Construction :

Régulateur de la pression avec manomètre, filetage 1/4”
NTools MANO 9

APP n° Nom du produit Nombre

389299 NTools MANO 9 Régulateur de la pression avec manomètre, filetage 1/4” 1 pièce
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RÉGLAGE PRÉCIS  
DE LA PRESSION  
À L’AIDE D’UN BOUTON

MANOMÈTRE LISIBLE -   
INDICATION D’ ÉCHELLE TOUS  
LES 0,2 BAR

PETITES DIMENSIONS (NS 40)  
ET PETIT POIDS  - SEULEMENT 122 g

BOITIER EN ACIER INOXYDABLE COUVERCLE DE MANOMÈTRE EN VERRE -  
PERMET DE NETTOYER AVEC UN SOLVANT

REGULATEUR NTOOLS MANO 9 TRAVAILLE AVEC LES PISTOLETS DE PEINTURE DISPONIBLES DANS L’OFFRE APP :

6 Boîtier en acier inoxydable 
assure une résistance aux chocs.

2 Couvercle du manomètre en verre 
permet le nettoyage avec un solvant.

3 Bouton pour réducteur  
de presse-étoupe  
permet une régulation rapide  
et précise du débit d’air.

5 Filetage extérieur 1/4”M-BSP pour la 
prise du raccord connexion rapide 
s’adapte aux raccords pneumatiques standard.

4 Manomètre à cadran 
à haute lisibilité,  il a une plage  
de mesure jusqu’à 12 bar.

1 Raccord filetage intérieur 1/4”F-BSP 
pour pistolet 
convient à la plupart des pistolets de pulvérisation.
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