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DOSKONAŁA
PRZYCZEPNOŚĆ
do typowych tworzyw sztucznych,
metalu, drewna oraz betonu.

ŁATWE NAKŁADANIE  
I OBRÓBKA
pozwala na znaczne skrócenie czasu  
pracy podczas aplikowania.
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APP Plastiflex szpachla na tworzywa sztuczne
Dwuskładnikowa, poliestrowa szpachla wypełniająca o podwyższonej 
elastyczności przeznaczona do wypełniania wgłębień  
oraz wyrównywania nierówności podczas napraw elementów  
z tworzyw sztucznych.  
 
Posiada bardzo dużą elastyczność i znakomitą przyczepność  
do większości tworzyw sztucznych takich jak zderzaki, spojlery,  
lusterka, listwy i błotniki. Dzięki kremowej konsystencji jest łatwa  
do modelowania na powierzchniach o skomplikowanych kształtach. 
Jest łatwa w nakładaniu i obróbce.

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA ZGINANIE
poprzez zastosowanie drobnych pigmentów i wypełniaczy  
w połączeniu z elastyczną mieszanką żywic.

            PRODUKT W KOLORZE CZARNO-GRAFITOWYM
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APP Nr Nazwa produktu Pojemność Opakowanie Op. zbiorcze

010448 APP Plastiflex Szpachla na tworzywa sztuczne 0,5 kg Puszka 18 szt.
010449 APP Plastiflex Szpachla na tworzywa sztuczne 1,8 kg Puszka 8 szt.
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BARDZO DUŻA  
ELASTYCZNOŚĆ

DOBRY CZAS  
SCHNIĘCIA

KOLOR (CZARNY) ZBLIŻONY 
DO ORYGINALNEGO KOLORU 
TWORZYWA

BARDZO ŁATWA  
OBRÓBKA

PRZYCZEPNOŚĆ  
DO WIĘKSZOŚCI  
TWORZYW SZTUCZNYCH

NIE POZOSTAWIA  
DZIUREK

APP FLEX APP PLASTIFLEX
Kolor Czarno-brązowy Czarno-grafitowy

Konsystencja,mieszanie Dobra, trochę płynna Dobra, stabilna

Aplikacja Należy nakładać cienkimi warstwami.  
Posiada mniejsze wypełnienie.

Posiada standardowe wypełnienie.  
Łatwa w nakładaniu, nie spływa ze szpachelki.

Czas schnięcia Standardowy czas schnięcia ok. 25-30 min. Standardowy czas schnięcia  ok 25-30 min.

Elastyczność Standardowa Produkt o podwyższonej elastyczności

Obróbka W początkowej fazie może trochę zaklejać 
papier ścierny.

Bardzo dobrze się obrabia pomimo dużej  
elastyczności. Nie zakleja papieru ściernego.

Efekt końcowy Przy grubszym wyłożeniu mogą występować 
delikatne dziurki. Nie pozostawia dziurek.

Produkt:


