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APP Klarlack S Pro /APP Harter Klarlack S Pro 
Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy / Utwardzacz do lakieru akrylowego
APP Klarlack S Pro to dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy klasy HS o wysokim połysku. 

doskonała
rozlewność

bardzo dobra 
przejrzystość

duża głębia 
koloru

Wybór pomiędzy dwoma rodzajami utwardzacza, 
normalnym oraz szybkim 
pozwala dostosować lakier do temperatury  
otoczenia oraz wielkości lakierowanej powierzchni.

Lakier bezbarwny APP Klarlack S Pro jest  
odporny na działanie warunków atmosferycznych 
w różnych strefach klimatycznych.

Zastosowane filtry UV zapewniają trwałość barwy lakieru bazowego. 

Szybkie schnięcie lakieru pozwala na znaczną redukcję czasu przeznaczonego do napraw 
pojedynczych elementów jak i całych pojazdów, zachowując przy tym wysoki poziom połysku. 

 Do stosowania z lakierami bazowymi wodorozcieńczalnymi i konwencjonalnymi.
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APP Nr Nazwa produktu Pojemność Rodzaj Op. zbiorcze

020118 APP Klarlack S Pro 2:1 Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy 1L Bezbarwny 6 szt.

020119 APP Klarlack S Pro 2:1 Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy 5L Bezbarwny 3 szt.

020360 Harter Klarlack S Pro 2:1 Utwardzacz do lakieru akrylowego 0,5l Normalny 12 szt.

020361 Harter Klarlack S Pro 2:1 Utwardzacz do lakieru akrylowego 2,5L Normalny 3 szt.

020362 Harter Klarlack S Pro 2:1 Utwardzacz do lakieru akrylowego 0,5l Szybki 12 szt.

020363 Harter Klarlack S Pro 2:1 Utwardzacz do lakieru akrylowego 2,5L Szybki 3 szt.
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2:1 APP Klarlack S Pro 
z utwardzaczem 

APP Harter Klarlack S Pro 

1 Wymieszać w proporcji objętościowej   

0-5% 
2 Dodatek rozcieńczalnika 

APP Acryl
Verdunnung

2x1
3 Ilość warstw

(50-60 μm)

⌀ 1,2-1,4
4 Natrysk: Pistolet lakierniczy 

5-10 min
5 Odparowanie międzywarstwowe

2-3 bar
6 Ciśnienie:


