® Rozcienczalnik do wyrobow akrylowych i baz metalicznych
APP 2K Acryl Verdiinnung - AVW-wolny / AVN-normalny / AVS-szybki

Rozcieniczalnik do produktéw akrylowych i baz metalicznych przeznaczony do stosowania podczas lakierowania renowacyjnego
samochoddw osobowych i uzytkowych. Dzigki mozliwo$ci wyboru, miedzy trzema rodzajami rozcienczalnika: AVW-wolny / AVN-

normalny / AVS-szybki, mozna zoptymalizowac czas odparowania, w réznych warunkach pracy.

Zaleca sig stosowanie rozcienczalnika akrylowego w odmianie wolny w temperaturach powyzej 25°C w celu spowolnienia odparowania

mieszaniny i osiggniecia efektu gtadkiej i rozlanej powierzchni.
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® Listwa skalowana do mieszania e Kubki do mieszania farb i lakierow

farb i lakierow APP Nr 250702/250902/250502

APP Nr 259001/259002/259003
030095
030100
030101
030120
030130
030131
030140
030141

APP Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 10, 62-300 Wrzesnia
Biuro Obstugi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21
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normalny
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szybki
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wolny
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wolny

metalicznyeh

puszka
puszka
puszka
kanister
kanister
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kanister
kanister

0,5 litr

1 litr

1 litr

5 litrow
5 litrow
5 litrow
30 litrow
30 litrow

APP

12 szt

[ AP Nr_|_Rodzai | Opakowanie | Zawartosé_| Opakowanie zb

6 szt.
6 szt.
4 szt.
4 szt.
4 szt.
1 szt.
1 szt.

AUTO-PLAST PRODUKT
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