
APP Nr 040910 - 040917

APP Acryl Tape - akrylowa taśma dwustronnie 
klejąca do zastosowań wewnętrznych  
i zewnętrznych o zwiększonej wytrzymałości 
mechanicznej. Gwarantuje dużą przyczepność 
wstępną oraz jest odporna na naprężenia 
dynamiczne, dzięki czemu zapewnia stałe  
i ekonomiczne połączenie materiałów. 

Pozwala zastąpić nitowanie, zgrzewanie, kleje 
ciekłe oraz inne trwałe łączniki.

Taśma dwustronnie klejąca akrylowa
APP Acryl Tape

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl PL

05.11.2021



05.11.2021
APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl PL

6 mm
APP nr 040916
APP nr 040917

Taśma dwustronnie klejąca akrylowa
APP Acryl Tape

ZASTOSOWANIE:

• mocowanie na mocno obciążonych elementach,
• mocowanie zewnętrznych profili, listew ozdobnych,
• mocowanie emblematów itp.,
• mocowanie wewnętrznych lusterek,
• mocowanie odważników kół,
• mocowanie znaków, tablic oraz innych płaskich powierzchni.

APP Nr Nazwa produktu Rozmiar Ilość

040916 APP ACRYL Tape - Akrylowa taśma dwustronnie klejąca 6 mm x 5 m 14 szt.

040910 APP ACRYL Tape - Akrylowa taśma dwustronnie klejąca  9 mm x 5 m 14 szt.

040911 APP ACRYL Tape - Akrylowa taśma dwustronnie klejąca 12 mm x 5 m 14 szt.

040912 APP ACRYL Tape - Akrylowa taśma dwustronnie klejąca 19 mm x 5 m 14 szt.

040917 APP ACRYL Tape - Akrylowa taśma dwustronnie klejąca 6 mm x 10 m 14 szt.

040913 APP ACRYL Tape - Akrylowa taśma dwustronnie klejąca 9 mm x 10 m 14 szt.

040914 APP ACRYL Tape - Akrylowa taśma dwustronnie klejąca 12 mm x 10 m 14 szt.

040915 APP ACRYL Tape - Akrylowa taśma dwustronnie klejąca 19 mm x 10 m 14 szt.
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LE

TY

PRZYCZEPNOŚĆ DO WIELU RODZAJÓW PODŁOŻY, 
takich jak: tworzywa sztuczne, metal, drewno, szkło, ceramika, 
powierzchnie lakierowane i emaliowane

DOBRA ODPORNOŚĆ  
NA ROZPUSZCZALNIKI  
ORGANICZNE

BARDZO DOBRA ODPORNOŚĆ 
NA WILGOĆ

DOBRA ODPORNOŚĆ  
NA PROMIENIOWANIE UV

ODPORNOŚĆ TERMICZNA  
od -300C do 1200C

9 mm
APP nr 040910
APP nr 040913

12 mm
APP nr 040911
APP nr 040914

19 mm
APP nr 040912
APP nr 040915


