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APP nr Nazwa produktu kolor kleju wymiar op. jedn. zgrzewka karton

070040 APP Pack Tape Taśma pakowa transparent 48 mm x 60 m 1 szt. 6 szt. 36 szt.
070041 APP Pack Tape Taśma pakowa brązowy 48 mm x 60 m 1 szt. 6 szt. 36 szt.

Wysokiej jakości taśma jednostronnie klejąca na nośniku z wytrzymałej folii PP i kleju z kauczuku naturalnego znajdująca 
szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu przesyłek oraz klejeniu różnego rodzaju opakowań. Posiada bardzo dobre 
właściwości klejące.
Taśmy sprawdzają się dobrze zarówno w ciepłych jak i zimnych warunkach. Polipropylenowy nośnik i klej z kauczuku 
(solvent) zapewnia szybkie klejenie do wielu rodzajów nawierzchni. Dzięki zastosowaniu kauczuku naturalnego i folii PP 
taśma posiada zwiększoną wytrzymałość temperaturową. Zakres stosowania od -30⁰C do 60⁰C.   

ZALETY:
– podwyższona wytrzymałość,
– dostępne w dwóch kolorach – brązowa i transparentna,
– zwiększona wytrzymałość na rozciąganie,
– podwyższona odporność temperaturowa od -30⁰C do +60⁰C,
– trwałość aplikacji,
– duża siła klejenia nierównych powierzchni,
– idealna do ręcznej aplikacji.
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PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU

Nośnik BOPP*
Rodzaj kleju kauczuk naturalny (solvent)
Wytrzymałość na rozciąganie 130 +/- (N/mm2)
Wydłużenie przy zerwaniu 140 +/- 30 (%)
Przyczepność do stali 5 +/- 1 (N/25 mm)
Grubość nośnika 25 +/-1 (mic)
Kolor nośnika transparentny
Kolor kleju brązowy, transparentny
Szerokość rolki 48 mm
Długość rolki 60 m
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**BOPP Biaxially oriented polypropylene film: Dwukierunkowo orien-
towana folia polipropylenowa – wzdłużnie i poprzecznie rozciągana w 
procesie produkcji, dla uzyskania lepszych parametrów technicznych 
(zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie – wzdłużne i poprzeczne).


