
APP Nr 070903

Płyn ochronny o podwyższonej gęstości do ochrony ścian kabin lakierniczych 
APP PK 900 

CECHY:

Płyn APP PK 900 jest przezroczystą powłoką 
chroniącą powierzchnie wewnętrznych ścian kabiny 
lakierniczej przed odkurzem lakierniczym  
oraz cyrkulacją pyłów. Produkt jest łatwo zmywalny  
za pomocą wody. Może być nakładany na powierzchnie 
powlekane, malowane, szkło, gumę, szczeliwa  
i tworzywa sztuczne. 

Bez rozcieńczenia płyn należy nanosić wałkiem 
lub pędzlem. Po rozcieńczeniu nanosić pistoletem 
natryskowym (dysza 2.0 - 2.5).

W celu maksymalnej ochrony kabiny polecamy użycie 
płynu z folią APP F Mask.
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Płyn ochronny o podwyższonej gęstości do ochrony ścian kabin lakierniczych

APP PK 900 

APP Nr Nazwa produktu Pojemność Ilość

070903 APP PK 900 - Płyn ochronny do kabin lakierniczych o podwyższonej gęstości 5 L 1
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ODPORNOŚĆ  
TERMICZNA:  
+80°C

BARWA: BEZBARWNY – 
TRANSPARENTNY -  
NIE ZMIENIA BARWY 
OŚWIETLENIA W KABINIE 
LAKIERNICZEJ

MOŻLIWOŚĆ  
ROZCIEŃCZANIA  
AŻ DO 20% WODĄ  
ZDEMINERALIZOWANĄ

DOWOLNY SPOSÓB  
NANOSZENIA  
ODPOWIEDNIO  
ZAGĘSZCZONEGO  
PREPARATU

PO NANIESIENIU TWORZY 
LEPKĄ PRZEZROCZYSTĄ 
POWŁOKĘ OCHRONNĄ  

W PORÓWNANIU  
DO PK 700 AKTYWNIEJSZE 
POCHŁANIANIE ODKURZU 
LAKIERNICZEGO

ŁATWY DO ZMYCIA PRZY 
POMOCY WODY LUB WODY 
Z DETERGENTEM 

PRODUKT ULEGA  
BIODEGRADACJI 

Porównanie: PK 700 PK 800 PK 900
Gęstość: g/cm³ (20°C)   1,05 1,079 1,12

Wydajność dla grubości warstwy 
suchej 125 μm 12-14 m²/l 13-15 m²/l 15-20 m²/l

Rekomendowana ilość warstw 2-3 2-3 2

Aktywność powłoki 2 miesiące (3 warstwy) 3 miesiące (3 warstwy) 3 miesiące (2 warstwy)

Możliwość pracy z folią TAK TAK TAK

Rozcieńczenie z wodą 0 max 10% max 20%

Zmiana barwy światła w kabinie NIE NIE NIE


