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Adapter filtra płaskiego APP AFP 90 służy do zamocowania filtrów płaskich 
przeciwpyłowych w odpowiedniej pozycji do części twarzowej półmaski APP AIR Plus. 
Mocowanie typu bagnetowego pozwala na szybki montaż i demontaż adaptera oraz 
sprawną wymianę filtrów płaskich przeciwpyłowych APP AIR Plus P2 R (APP nr 090761).  
 
Dodatkowym elementem utrzymującym filtr płaski przeciwpyłowy w adapterze jest pokrywa 
filtra płaskiego (APP nr 090765) mocowana na „click”. 

Tak skompletowana półmaska bez zamontowanych 
pochłaniaczy z węgla aktywnego spełnia funkcję 
półmaski przeciwpyłowej. Chroni układ oddechowy 
przed wdychaniem cząstek stałych powstających 
głównie podczas prac szlifierskich oraz innych prac 
przygotowawczych przed lakierowaniem. 

Schemat montażu ADAPTERA w półmasce APP AIR Plus
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DATA WPROWADZENIA 
PRODUKTU DO OFERTY

APP nr Nazwa produktu op. jed.

090764 APP AIR Plus AFP 90 Adapter filtra płaskiego kpl. 2 szt.

APP  AFP 90 
Adapter filtra płaskiego (kpl. 2 szt.)

AFP 90P2 R APP AIR Plus

APP 
P2 R

Adapter filtra 
płaskiego
APP nr 090764

Filtr płaski
przeciwpyłowy
APP nr 090761

Półmaska lakiernicza, �część 
twarzowa APP nr 090755	

Pokrywa filtra płaskiego 
APP nr 090765

21.04.2017 r.

Dane techniczne

Mocowanie Bagnetowe APP

Średnica 90 mm

Materiał Polipropylen (PP)
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