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APP RC/N
Pneumatyczny wyciskacz do kartuszy 310 ml

Pneumatyczny wyciskacz mas klejących i uszczelniających w kartuszach 310 ml z tworzyw sztucznych i aluminium. 
Trwały i prosty w obsłudze. Wyciskacz należy podłączyć do instalacji sprężonego powietrza przy użyciu złączki 
APP ZL1 (APP nr 389257). Zużycie powietrza jest ograniczane i jest proporcjonalne do ilości zwolnień dźwigni regulującej 
podawanie produktu.
Wyposażony jest w specjalny tłok umożliwiający maksymalne wykorzystanie produktu zawartego w opakowaniu.
Wytłaczanie materiału odbywa się za pomocą ciśnienia powietrza, które działa bezpośrednio na tłok.

Dedykowany do silikonów, klejów i mas 
uszczelniających w postaci kartuszy 310 ml, 
stosowanych przy uszczelnianiu i łączeniach  
blach karoserii.

PL

16.09.2010 r.

DATA WPROWADZENIA 
PRODUKTU DO OFERTY

ZASTOSOWANIE:
– lakiernie i blacharnie, 
– warsztaty motoryzacyjne,
– firmy budowlane.

310 ml

kartusze

210 mm 130 mm
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PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU 
Ciśnienie robocze 4-8 bar
Max. ciśnienie robocze 10 bar
Poziom hałasu < 80 dB (A)
Waga 850 g
Długość tuby 210 mm
Gwint zewnętrzny 1,4”

APP nr 110401

APP nr Nazwa produktu op.

110401 APP RC/N Pneumatyczny wyciskacz do kartuszy 310 ml 1 szt.
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Złącze rurowe typu "nypel" (gwint zewnętrzny), 
do którego można podłączyć sprężone powie- 
trze przy użyciu złączki APP ZL1. Zużycie powie- 
trza jest ograniczone i jest ono proporcjonalne 
do ilości tłoczeń produktu.

Złączka powietrza APP ZL1  
Gwint wewnętrzny 1/4” 

(APP nr 389257)
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