
APP nr 139500N
NTools PP  - Piła pneumatyczna

NTools PP piła pneumatyczna bagnetowa (tzw. lisi ogon) jest przeznaczona do cięcia metali, tworzyw 
sztucznych i produktów z włókien szklanych. Doskonale sprawdza się przy pracach blacharskich. 
Charakteryzuje się dużą prędkością cięcia i dużą mocą przy stosunkowo niedużym zapotrzebowaniu  
na sprężone powietrze. Wysokiej klasy silnik pneumatyczny zapewnia niski poziom hałasu 
i wibracji. Kierunek cięcia można regulować tak, aby zapewnić optymalny komfort pracy 
operatora. Ergonomiczna, ogumowana rękojeść gwarantuje pewny chwyt urządzenia.
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Indeks 139500N

Ciśnienie robocze 6,3 bar

Zużycie powietrza 56,63 l/min

Obroty /uderzenia biegu jałowego 10000 cykl/min

Wtyczka szybkozłączki  
sprężonego powietrza 1/4" (gw. zewn.)
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DUŻA MOC I WYSOKIEJ  
JAKOŚCI BRZESZCZOTY  
POZWALAJĄ PRZECINAĆ BLACHĘ 
STALOWĄ O GRUBOŚCI DO 1,6 MM

WYSOKA WYDAJNOŚĆ  
- PIŁA OSIĄGA AŻ 10000 CYKLI 
(SKOKÓW) NA MINUTĘ DZIĘKI 
CZEMU CIĘCIE JEST  
SPRAWNE I SZYBKIE

REGULOWANY WSPORNIK  
POZWALA USTAWIĆ  
I KONTROLOWAĆ GŁĘBOKOŚĆ 
CIĘCIA

 
NISKI POZIOM HAŁASU I WIBRACJI 
ZAPEWNIA KOMFORT PRACY

 
NIEWIELKIE ROZMIARY I LEKKA 
OBUDOWA POZWALAJĄ  
NA PRACĘ W MIEJSCACH TRUDNO 
DOSTĘPNYCH

 
NIEWIELKIE ZUŻYCIE POWIETRZA  
- TYLKO 56,63 L/MIN.  
DAJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 
KOMPRESORA O NIŻSZEJ  
WYDAJNOŚCI

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:
1. Pneumatyczna piła z brzeszczotem.
2. Zapasowy brzeszczot (1 szt.)
3. Zapasowy wspornik regulacji głębokości cięcia (1 szt.)
4. Klucze typu imbus (2 szt.)
5. Wtyczka szybkozłączki sprężonego powietrza ¼″ gwint zewnętrzny.
6. Olej do urządzeń pneumatycznych (30 ml).
7. Instrukcja obsługi.

Długość posuwu (skok) 10 mm

Maks. grubość blachy stalowej 1,6 mm

Poziom hałasu dB(A) bieg jałowy/praca 82/95 dB(A)

Długość 235 mm

Waga 0,8 kg

Uwaga!  
W ofercie APP pod ineksem 139905 dostępny jest komplet (5 szt.) wymiennych brzeszczotów NTools ACC-17 (24 TPI).
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APP nr Nazwa produktu Obroty (cykl/min) Skok (mm) Ilość (szt.)

139500N NTools PP - Piła pneumatyczna 10000 10 1

na klej 
APP nr 40MX

APP nr 139500N
NTools PP  - Piła pneumatyczna

BUDOWA
1. BEZPIECZNA I ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Wszystkie uchwyty, mechanizmy, przyciski i dźwignie, zaprojektowane zostały  
w ten sposób, żeby do minimum zredukować zagrożenie i zwiększyć komfort pracy. 

2. KOMPAKTOWE ROZMIARY I NISKA MASA
Wycinanie piłą pneumatyczną odbywa się przy użyciu jednej ręki co pozwala  
na płynną zmianę kierunku cięcia i ułatwia pracę podczas cięcia nieprostolinijnego.   
Smukła konstrukcja i wystające ostrze pozwala na sprawne wycinanie nawet  
w trudno dostępnych miejscach.

3. WYMIENNE BRZESZCZOTY I REGULOWANY WSPORNIK  
Dołączone do zestawu klucze imbusowe pozwalają szybko wymienić  
zużyte ostrza oraz wyregulować głębokość cięcia.

4. BLOKADA DŹWIGNI WŁĄCZNIKA 
Zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem urządzenia  
i gwarantuje bezpieczeństwo podczas pracy.

ZASTOSOWANIE:
•	 warsztaty i serwisy o profilu blacharskim,
•	 autoszroty i autozłomy,
•	 stacje demontażu pojazdów, 
•	 wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba cięcia blachy, aluminium lub innych materiałów, np. gumy czy tworzywa sztucznego.

5. OGUMOWANA RĘKOJEŚĆ 
Gwarantuje pewny i wygodny chwyt oraz poprawia bezpieczeństwo podczas pracy.

Zgodność urządzenia z wymogami dotyczącymi urządzeń mechanicznych:
89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 2006/42/EC,
ISO 8862-1 - pomiar wibracji,
PNEUROP 8N-1 – poziom ciśnienia akustycznego.


