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APP Nr 170130

NTools SRZ to uniwersalny, prosty i lekki stojak 
o sztywnej i stabilnej konstrukcji. Stojak posiada 
regulację wysokości ramion w szerokim zakresie, 
która umożliwia wygodne układanie elementów.
Wykonany jest z rury stalowej malowanej proszkowo 
oraz stali cynkowanej galwanicznie. Posiada nakładki 
z miękkiej pianki polietylenowej, która ułatwia 
ułożenie i stabilizację bardzo delikatnych elementów 
np. szyby. Nakładki można w bardzo łatwy sposób 
zdejmować i zakładać. Stojak znajduje bardzo 
szerokie zastosowanie w warsztatach lakierniczych, 
blacharskich i rzemieślniczych.

Wykorzystywany jest do prostych prac 
przygotowawczych i wykończeniowych oraz  
do obróbki szlifierskiej i lakierowania różnego typu 
elementów karoseryjnych. Nadaje się idealnie  
do aplikacji kleju na szyby samochodowe.

CECHY:

Otulina zabezpieczająca z pianki PE

Stabilna i wytrzymała konstrukcja

Łatwy i szybki montaż

Szerokie zastosowania
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Budowa:

APP Nr Nazwa produktu Ilość

170130 NTools SRZ - Stojak rozstawny 1 szt.

Stojak rozstawny
NTools SRZ

ZA
LE

TY UNIWERSALNE 
ZASTOSOWANIE

MIĘKKA OTULINA 
OCHRONNA

REGULOWANY ROZSTAW 
RAMION

STABILNA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA KOMPAKTOWY ROZMIAR

Regulacja rozstawu ramion
Umożliwia dopasowanie szerokości 
ramion względem nakładanego 
elementu.
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Materiał wykonania stal cynkowana galwanicznie

Rura średnica rury 20 x1,5 mm malowana proszkowo

Wymiary wysokość 108 cm x szerokość 75 cm

Otulina szara pianka polietylenowa 

Nośność 90 kg

Masa własna 6 kg

Maksymalny rozstaw 86 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Otulina - pianka 
Ramiona zabezpieczone są miękka otuliną 
wykonaną z pianki PE.
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Konstrukcja ze stali 
cynkowanej galwanicznie 
Gwarantuje wysoką trwałość  
oraz odporność na korozję.
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Zabezpieczenie 
antypoślizgowe 
Konstrukcja posiada 4 końcówki, 
które gwarantują odpowiednią 
stabilizację.
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