
APP Nr 210189

Maszyna ręczna do nabijania spray 400 ml
NTools MR 5 

NTools MR 5 to maszyna, która służy  
do ręcznego napełniania (nabijania) puszek typu 
spray (np. APP Pre Fill Gas Spray) o pojemności 
400 ml, lakierem o maksymalnej objętości  
100 ml.
Wykonana jest w całości ze stali malowanej 
proszkowo. Wyposażona jest w specjalną 
głowicę z tłoczkiem oraz uniwersalną 
końcówkę, która umożliwia napełnianie puszek  
typu „męskiego” lub „żeńskiego”.
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CZĘŚCI ZAMIENNE:

Maszyna ręczna do nabijania spray 400 ml
NTools MR 5 
ZA

LE
TY PROSTA KONSTRUKCJA  

MASZYNY  
zapewnia nezawodność  
oraz łatwość stosowania.

UNIWERSALNE  
ZASTOSOWANIE  
umożliwia napełnianie puszek  
wyposażonych w gniazda typu  
„męskiego” lub „żeńskiego”.

4 OTWORY  
W PODSTAWIE  
ułatwiają zamocowanie maszyny  
do blatu.

APP Nr Nazwa produktu Ilość

210189 NTools MR 5 - Maszyna ręczna do nabijania spray 1 szt.
210189T NTools MR 5.1 - Tłoczek do ręcznej maszyny do napełniania opakowań ciśnieniowych 1 szt.
210189S NTools MR 5.2 - Sworzeń + tłoczek do ręcznej maszyny do napełniania opakowań ciśnieniowych 1 szt.
210189G NTools MR 5.3 - Głowica do ręcznej maszyny do napełniania opakowań ciśnieniowych 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Szerokość 155 mm

Wysokość 270 mm / 405 mm

Głębokość 157 mm

Wysokość robocza 160 mm - 180 mm

Długość ramienia  490 mm

Waga  5,6 kg

Materiał stal malowana proszkowo

APP nr 210189T
NTools MR 5.1
Tłoczek do ręcznej 
maszyny do napełniania 
opakowań ciśnieniowych 
400 ml.

APP nr 210189S
NTools MR 5.2 
Sworzeń + tłoczek  
do ręcznej maszyny  
do napełniania opakowań 
ciśnieniowych 400 ml.

APP nr 210189G
NTools MR 5.3 
Głowica do ręcznej maszyny 
do napełniania opakowań 
ciśnieniowych 400 ml.
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