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Preparat do wykrywania nieszczelności w instalacjach 
ciśnieniowych APP WN 360 Spray 
APP Nr 212004

APP Nr

212004

Zawartość

 400 ml aerozol

Opakowanie zb.Opakowanie

12 szt.

Preparat do wykrywania nieszczelności APP WN 360 Spray służy do szybkiego i precyzyjnego zlokalizowania nieszczel-
ności w przewodach ciśnieniowych z cieczą lub gazem. Preparat nie powoduje korozji, może być używany na powierzch-
niach metalowych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych. 

Zastosowanie:
- przewody ze sprężonym powietrzem, gazem ziemnym lub płynnym (np. instalacja LPG i klimatyzacja), armatura, złącza 
- wykrywanie nieszczelności w miejscach pozostających pod ciśnieniem, złączach śrubowych, połączeniach nitowych  
  i kołnierzowych, spawanych przy temperaturze zewnętrznej do –20°C.

Zalety:
- konsystencja piany
- nadaje się do wszystkich rodzajów instalacji
- można stosować na nieoczyszczoną powierzchnię
- po użyciu nie wymaga zmywania
- oszczędność energii i kosztów
- niepalny, antykorozyjny, nietoksyczny,
- przyjazny środowisku
- nieszkodliwy dla skóry
- dodatkowa 15 cm rurka z aplikatorem umożliwia aplikację 
  preparatu w trudno dostępnych miejscach.

Wykrywacz nieszczelności APP WN 360 Spray 
wyposażony jest w zawór 360° 
umożliwiający działanie w każdej pozycji pojemnika. 
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