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080612 APP Wool 180  Futro polerskie sztywne z rantem, rzep

APP QUARTZ Q810  Pad polerski z warstwą mikrofibry, rzep

APP Wool 180  Futro polerskie sztywne z rantem, rzep

APP Wool 1 Step Fast Cut & FINISH   Futro polerskie, rzep

APP QUARTZ Q804   Gąbka polerska h30, rzep

APP QUARTZ Q805   Gąbka polerska h30, rzep

APP QUARTZ Q811   Gąbka polerska h25, rzep

APP GP 190 HONEY   Gąbka polerska plaster miodu h35, rzep

APP GP 150 M  Gąbka polerska gładka h50, M14

APP GP 150 M  Gąbka polerska gładka h50, M14

APP GP 150 M  Gąbka polerska gładka h50, M14

APP M14 Foam Pad  Gąbka polerska gładka d150, M14

APP GP 150 R  Gąbka polerska gładka h25, rzep

APP GP 150 R  Gąbka polerska gładka h25, rzep

APP GP 150 R  Gąbka polerska gładka h25, rzep

APP M14 Foam Pad  Gąbka polerska gładka d150, M14

APP GP 75 R  Gąbka polerska gładka h25, rzep

APP GP 75 R  Gąbka polerska gładka h25, rzep

APP GP 75 R  Gąbka polerska gładka h25, rzep

APP GP 190 HONEY   Gąbka polerska plaster miodu h35, rzep

APP GP 150 M  Gąbka polerska gładka h50, M14

APP M14 Foam Pad Gąbka polerska gładka d150, M14

APP M14 Foam Pad Gąbka polerska gładka d150, M14

APP GP 150 PR  Gąbka polerska profilowana,  
uniwersalna, h25, rzep

APP GP 150 PR  Gąbka polerska profilowana, h25, rzep

APP GP 150 PR  Gąbka polerska profilowana, h25, rzep

APP GP 180 PR  Gąbka polerska profilowana h25, rzep

APP GP 180 PR  Gąbka polerska profilowana h25, rzep

APP GP 210 PR  Gąbka polerska profilowana h30, rzep

APP GP 210 PR  Gąbka polerska profilowana h30, rzep
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Oś agresywności padów polerskich dostępnych w ofercie APP

www.APP.com.pl

Na agresywność padów polerskich oddziaływuje 
wiele czynników produkcyjnych mających  
wpływ na efekt końcowy.  
Jednym z kluczowych elementów produkcji  
jest dobór materiałów, które niewątpliwie  
powinny być wysokiej jakości.

Oś agresywności wskazuje kierunek wzrostu  
agresywności padów polerskich APP.  
Pomaga też zrozumieć pojęcia tj. „miękkie”,  
„uniwersalne”, „twarde” i pokazuje różnice  
między padami polerskimi APP. 

Czym pad jest bardziej miękki,  
tym mniej poleruje, a więcej nabłyszcza lakier.  
Czym jest twardszy, tym jest bardziej agresywny 
dla powierzchni, wygładza ją i poleruje.


