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APP Klarlack S Pro / APP Harter Klarlack S Pro 
Лак бесцветный акриловый двухкомпонентный / Отвердитель для акрилового лака
APP Klarlack S Pro - двухкомпонентный бесцветный акриловый лак класса HS с высоким глянцем.

идеальная
растекаемость

очень хорошая 
прозрачность

большая 
глубина цвета

Выбор между двумя типами отвердителя,
нормальным и быстрым
позволяет подобрать лак к температуре
окружающей среды и размеру окрашиваемой 

Бесцветный лак APP Klarlack S Pro стойкий к воздействию 
атмосферных условий в различных климатических зонах.

Благодаря применению УФ-фильтров обеспечивается 
цветовая стойкость базового лака.

Быстрое высыхание лака позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на ремонт отдельных 
элементов и целых транспортных средств, сохраняя при этом высокий уровень глянца.

 Для применения с базовыми водорастворимыми и обычными лаками.
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APP № Наименование продукта Емкость Тип Сборная уп.

020118 APP Klarlack S Pro 2:1 Лак бесцветный акриловый двухкомпонентный 1 л Бесцветный 6 шт.

020119 APP Klarlack S Pro 2:1 Лак бесцветный акриловый двухкомпонентный 5 л Бесцветный 3 шт.

020360 Harter Klarlack S Pro 2:1 Отвердитель для акрилового лака 0,5 л Нормальный 12 шт.

020361 Harter Klarlack S Pro 2:1 Отвердитель для акрилового лака 2,5 л Нормальный 3 шт.

020362 Harter Klarlack S Pro 2:1 Отвердитель для акрилового лака 0,5 л Быстрый 12 шт.

020363 Harter Klarlack S Pro 2:1 Отвердитель для акрилового лака 2,5 л Быстрый 3 шт.
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0-5% 
2 Добавление разбавителя

APP Acryl
Verdunnung

⌀ 1,2-1,4
4 Напыление: Покрасочный пистолет

2-3 бар
6 Давление:

2:1 APP Klarlack S Pro 
с отвердителем 

APP Harter Klarlack S Pro 

1 Смешать в объемной пропорции 

2x1
3 Количество слоев

5-10 мин
5 Межслойное испарение

(50-60 мкм)


