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Готов к монтажу при темп.
+20°C   – 2,5 часа
+60°C   – 15 мин.
Лампа IR 10 – 15 мин.

RU

APP Klarlack Glosser / APP Glosser Harter 
Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак / Отвердитель для акрилового лака
APP Klarlack Glosser - двухкомпонентный бесцветный акриловый лак класса HS с высоким стабильным глянцем. Легко 
наносится на большие поверхности и полируется.

Выбор между двумя типами отвердителя,
нормальным или быстрым,
позволяет подобрать лак
в зависимости от температуры 
окружающей среды, а также размера 
окрашиваемой поверхности.

Бесцветный лак APP Klarlack Glosser 
стойкий к воздействию атмосферных 
условий в различных климатических 
зонах.

Благодаря применению УФ-фильтров 
обеспечивается цветовая стойкость базового лака.

ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 
ВЫСЫХАНИЯ ЛАКА 
позволяет сократить время, предназначенное
для ремонта отдельных элементов и целых транспортных средств

возможность регулирования структуры лака

легко полируется

высокий глянец
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APP № Наименование продукта Емкость Тип Сборная уп.

020121
APP Klarlack Glosser Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак

1L
Бесцветный

6 шт.

020122 5L 4 шт.

020350
APP Glosser Harter  Отвердитель для акрилового лака

0,5l
Нормальный

6 шт.

020351 2,5L 4 шт.

020352
APP Glosser Harter  Отвердитель для акрилового лака

0,5l
Быстрый

6 шт.

020353 2,5L 4 шт.

Возможность регулировать структуру лака путем 
добавления акрилового разбавителя (5-15%).

Лак очень легко наносится на большие 
поверхности благодаря увеличенному времени 
открытия.

Высокий
глянец.

Извлекает глубину цвета (особенно важно 
с темными цветами) и не меняет оттенок со 
светлыми и серебристыми цветами.

Полировка возможна уже через 2,5 часа при 
темп. +20°C, причем, также легко полируется 
через 24 часа.

Большая
прозрачность.
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2:1 APP Klarlack Glosser
с отвердителем 

APP Harter Glosser

1 Смешать в объемной пропорции  

5-15% 
2 Добавление разбавителя

APP Acryl
Verdunnung

2x1
3 Количество слоев

(45-55 мкм)

⌀ 1,2-1,3
4 Напыление: Покрасочный пистолет

10-15 min
5 Межслойное испарение

2,5-3,5 bar
6 Давление:
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