
APP № Название продукта размер уп.

090750 APP AIR Plus A1+P2 R Полумаска малярная (комплект) универсальный 1 комплект



№ п/п 090750 APP AIR Plus A1+P2 R Полумаска малярная Комплект

Изделия, входящие в состав набора:

1 090755 APP AIR Plus Полумаска малярная - лицевая часть (кол. в упак. 1 шт.) 1 шт.
2 090760 APP AIR Plus A1 Поглотитель из активированного угля (кол. в упак. 2 шт.) 2 шт.
3 090761 APP AIR Plus P2 R Плоский противопылевой фильтр (кол. в упак. 8 шт.) 2 шт.
4 090765 APP AIR Plus Крышка плоского фильтра (кол. в упак. 2 шт.) 2 шт.



Технические характеристики продукта APP AIR Plus  
A1+P2 R 3M seria 6000 Secura 2000 LAK

Предлагается в наборе с поглотителями и плоскими 
фильтрами ДА НЕТ ДА

Предлагаемые размеры Универсальная M, L, XL S/M, M/L
Многоразового использования ДА ДА ДА

Материал эластомер + полипропилен эластомер + полипропилен неопрен + полипропилен 
или силикон + полипропилен

Регулируемые наголовные лямки ДА ДА ДА
Сменные поглотители и плоские противопылевые 
фильтры ДА ДА ДА

Количество поглотителей и плоских фильтров 2+2+2 (в комплекте) 2+2+2 (нет в комплекте)

2+2+2
(в комплекте 

дополнительные 10 шт. 
плоских фильтров

Вес активированного угля в 2 поглотителях * 147 г 93 г 98 г

Система крепления поглотителей байонетная APP байонетная 3M байонетная Secura

Вес лицевой части 94 г 82 г (размер L) 120 г (размер M/L, силикон + 
полипропилен)

042689/686/CEE
EN-140:1998
EN 14387:2004 A1
EN 143:2000 P2 R



Применение Угроза Рекомендуемый класс защиты

Крашение, распыление, лакирование,  
нанесение покрытий

Краски на основе растворителей A2P3 R

Распыление/шлифование противообрастающих красок A2P3 R

Краски растворимые в воде A1P2 R

Растворители, смолы, синтетические смолы A2P3 R

Латексные краски, растворители осадков A2P3 R

Средства для консервации древесины A1P2 R

Консервация Дезинфекция, очистка* ABEKP2R

Декорирование Распыление клея, пенки, лака, адгезивных материалов A1P2 R

Утилизация отходов Бактерии, споры, запахи A1P2 R

Сельское хозяйство Пестициды, инсектициды ABEK1P2 R

Пропитка древесины Склеивание, напыление клея A2P3 R

Строительство, шлифование, резка, сверление

Смоление A2P3 R

Скрепление скобами, уплотнение A1P2 R

Нанесение изоляционной пены A1P2 R

Покрывание

Органические растворители / точка кипения ниже 65°C AXP3 R

Аммиачная смывка краски ABEK

Полиуретановые покрытия ABEP3 R

Лаки на основе растворителей A2

Лаки на водной основе A1

Контакт с материалами

Клеи, содержащие растворители A1

Двуокись серы ABE

Соляная кислота ABE

Навозная жижа ABEK

Аммиак K

формальдегид A1 + формальдегид

Хранение и транспортировка опасных материалов ABEKP3 R

A1 + P2 R


