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Новейшие мобильные пылесосы NTools VC 50E/EP предлагаются в двух 
модификациях: с электрическим и электропневматическим включающим 
автоматом. Пылесосы предназначены для всасывания шлифовальной 
пыли в рихтовально-покрасочных мастерских, а также для выполнения 
других работ с использованием электрических или пневматических 
инструментов. Пылесосы также могут использоваться в мебельной или 
строительной промышленности для шлифования, фрезерования, резки и 
мокрого сверления (без использования бумажных пакетов).

Пылесосы имеет два режима включения: ручной и автоматический. 
В автоматическом режиме пылесос включается почти сразу после 
включения электрического или пневматического инструмента и 
выключается с задержкой от 3 до 5 с после завершения работы. 
Универсальная электрическая розетка на верхней панели пылесоса может 
питать все электроинструменты с европейской вилкой с максимальной 
мощностью 2000 Вт. Тогда как гнездо быстросъемного пневматического 
соединения совместимо с воздушными разъемами Rectus 26 / DN 7.2.

Емкости пылесосов изготовлены из нержавеющей стали, корпус 
установлен на пластиковом основании, к которому прикреплены прочные 
резиновые колеса (два задних колеса неповоротные диаметром 15 см, а 
два передних поворотные диаметром 6,5 см).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель VC 50E VC 50EP

Пневматическая автоматизация НЕТ ДА

Мощность 1400 Вт 1400 Вт

Нагрузка на электр. розетку (макс.) 2000 Вт 2000 Вт

Напряжение / Частота 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц

Расход воздуха 38 l/s 38 l/s

Вакуум 20,5 кПа 20,5 кПа

Диаметр отсасывающего шланга 29 мм 29 мм (2в1)

Длина отсасывающего шланга 5 м 5 м (2в1)

Длина кабеля питания 4 м 4 м

Уровень шума 78 dbA 78 dbA

Вместимость бака 50 л 50 л

Вес 13,5 кг 14 кг
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СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА VC 50E VC 50EP

Всасывающий шланг для электрических 
пылесосов 5 м (диаметр 29 мм) √ -

Шланг для электропневматических 
пылесосов 5 м (диаметр 29 мм) - √

Пылесборник (бумажный) √ √

Главный матерчатый фильтр с 
армированием из стальной проволоки √ √

Фильтр из губки, устанавливаемый на 
корпусе поплавка для мокрой работы √ √
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APP № Наименование продукта Розн. упак.

1 140015 NTools VC 50E Пылесосы с электрическим включающим автоматом 1 шт.
2 140020 NTools VC 50EP Пылесос с электропневматическим включающим автоматом 1 шт.

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ СУХИМ СПОСОБОМ

Использование бумажного мешка для пыли, а также основного 
матерчатого фильтра или фильтра HEPA предотвращает попадание 
всасываемой в пылесос пыли и других загрязнений в камеру 
двигателя, не допуская его повреждения. Это фильтры многократного 
использования. Однако в случае интенсивной работы пылесоса 
рекомендуется заменять вышеупомянутые фильтры не реже одного 
раза в месяц.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
-   как мокрая, так и сухая работа - двигатель оснащен т.н. „поплавком” и губчатым 

фильтром, которые препятствуют попаданию воды в двигатель,
-   электрический / электропневматический включающий автомат - полная автоматика 

включения и выключения (пылесос работает, когда работает электрическая/
пневматическая шлифовальная машина),

-   тепловая защита двигателя - двигатель оснащен реле тепловой перегрузки, 
которое отключает двигатель, когда его температура превысит 105 oC, и тем самым 
предотвращает его перегрев или перегорание,

-   очень сильная турбина с высокой мощностью и производительностью всасывания,
-   вместительный пылесборник - 50 л.

   РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ МОКРЫМ СПОСОБОМ

   Использование губчатого фильтра на корпусе поплавка 
обеспечивает дополнительную защиту от всасывания воды 
или других жидких загрязнений в камеру двигателя и тем 
самым защищает его от повреждений. Фильтр из губки можно 
использовать многократно. Однако в случае интенсивной работы 
пылесоса мокрым способом рекомендуется контролировать 
техническое состояние губчатого фильтры не реже одного раза в 
месяц.

1. Пылесос + губчатый фильтр

ВНИМАНИЕ!
Степень заполнения бумажного мешка, а также 
чистота и износ матерчатого фильтра следует 
проверять каждый раз после окончания работы.
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APP № Снимок Наименование продукта

600011 NTools FH 30/50 Основной фильтр HEPA к пылесосу NTools VC 50E/EP и VC 30Eco

600019 NTools WFM 30 Универсальный матерчатый пылеуловитель

600020 NTools WFP 50 Бумажный фильтрующий мешок к пылесосу NTools VC 50E/ЕР

600021 NTools FM 50 Основной матерчатый фильтр к пылесосу NTools VC 50E/EP

600022 NTools WOP 5 Шланг 2 в 1 для пневматических пылесосов, ø29/35 мм, дл. 5 м + сумка с молнией

600023 NTools WOE 5 Шланг для электрических пылесосов, ø29/35 мм, дл. 4, 5 м + сумка с молнией

600026 NTools ZO VC50
Набор принадлежностей для 
пылеудаления 5 в 1 + сумка с 
молнией

В состав комплекта входят:
- шланг для пылеудаления с ручкой (150 см)
- трубки для пылеудаления (2 шт. х 44 см)
- половая щетка 
- круглая щетка с синтетической щетиной
- щелевая насадка


