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NTools FX2 PLUS HPS   
Пистолет-распылитель
Пистолет-распылитель NTools FX2 PLUS HPS - это новая, улучшенная 
версия популярной модели NTools FX1 PLUS HPS. Пистолет работает 
по запатентованной технологии HPS, обеспечивающей превосходное 
распыление и высокую эффективность переноса.

Новая модель NTools FX2 PLUS HPS имеет:
- новые типы улучшенных головок, обеспечивающих лучшее распыление,
- измененный уплотнитель иглы - доступен снаружи, что облегчает замену  
  и  регулировку,
- улучшенная эргономика корпуса, а также форма регулятора давления   
  сжатого воздуха,
- новая, измененная емкость с гравитационной подачей с более 
эргономичной формой из прочной пластмассы.

Пистолет имеет хорошо сбалансированное соотношение качества и 
прочности к цене.

КОНСТРУКЦИЯ:
Легкий и эргономичный, литой алюминиевый корпус с антиадгезионным 
покрытием. Форсунка и игла изготовлены из нержавеющей стали AISI 303, 
головка из никелированной латуни, уплотнения из PTFE и пружины из 
благородной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Пистолет предлагается с форсунками 1,3; 1,7; 1,9 и предназначен для 
нанесения покровных лаков, а также грунтов и грунтовок.

Примеры использования пистолета:
- автомобильная промышленность,
- столярные мастерские,
- ремонтные мастерские,
- судостроение,
- производственные предприятия.
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Новый уплотнитель 
иглы

Соединение с резьбой 
1/4”

APP ZL 1 
Штекер быстросъемного соединения 
EURO с внутренней резьбой 1/4”, 
латунь  
APP № 389257

APP SP-LAK System Red 4
Системный разъем к малярному 
пистолету DeVilbiss / NTools FX1 Plus 
/ NTools FX2 Plus 
APP № 250734

NTools UK 1
Универсальный ключ для малярных 
пистолетов
APP № 639945

NTools GL 9

d1,2 (APP nr 639912)
d1,3 (APP nr 639913)
d1,7 (APP nr 639917)
d1,9 (APP nr 639919)

APP ZOP 9 
 
Емкость с гравитационной подачей для 
пистолетов NTools FX1 Plus / FX2 Plus / 
Devilbiss GTi PRO (замена) 600 мл 
APP № 639943
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Сравнение технических данных FX2PLUS HPS и AZ3 HTE2

Модель

FX2 PLUS AZ3 HTE2

Система HPS HTE

Рабочее давление 2,5 бар 2,0 бар

Макс. рабочее давление 6,0 бар 6,8 бар

Потребление воздуха 220 л/мин 200 - 215 л/мин

Ширина струи

1,2 – 280 mm 
1,3 - 300 мм 
1,7 - 350 мм 
1,9 - 370 мм

1,3 - 240 мм 
1,8 - 300 мм 
2,0 - 340 мм

Вес нетто 445 г 517 г

Уровень шума 75 дБ(A) 77,6 дБ(A)

Пневморазъем 1/4" 1/4"

корпус пистолета компл.
емкость с гравитационной подачей 600 мл           

       с крышкой и обезвоздушивателем
штекер быстросъемного соединения с   
внутренней резьбой 1/4”
ключ универсальный
руководство по эксплуатации
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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

APP № Наименование продукта Головка Форсунка Вид
емкости Упаковка

160602 NTools FX2 PLUS HPS Пистолет-распылитель HPS d1,2 Верхняя емкость 1 шт.
160603 NTools FX2 PLUS HPS Пистолет-распылитель HPS d1,3 Верхняя емкость 1 шт.
160607 NTools FX2 PLUS HPS Пистолет-распылитель HPS d1,7 Верхняя емкость 1 шт.
160609 NTools FX2 PLUS HPS Пистолет-распылитель HPS d1,9 Верхняя емкость 1 шт.
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ВАЖНО!
Пистолеты предназначены для работы с
покровными материалами как на водной основе, 
так и на основе растворителей.
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