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ПРИМЕНЕНИЕ: 

Регулятор давления NTools MANO 9 это устройство, 
которое устанавливается под малярным пистолетом с 
целью регулирования давления воздуха, поступающего в 
пистолет. Регулятор оснащен сальниковым редуктором, 
который позволяет быстро и точно регулировать 
воздушный поток с помощью ручки. Оснащен 
механическим (стрелочным) манометром с диапазоном 
измерения до 12 бар. Имеет стандартный разъем 1/4”, 
который подходит к большинству малярных пистолетов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
МАНОМЕТРА NS 40

ВЕС 122 r

КЛАСС ТОЧНОСТИ 2,5

ШКАЛА  12 бар

ДЕЛЕНИЕ ШКАЛЫ 0,2 бар

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 9 бар

СОЕДИНЕНИЕ ПОД 
ПИСТОЛЕТА ВНУТР РЕЗЬБА 1/4”

РАЗЪЕМ ПОД ШТЕКЕР
БЫСТРОСЪЕМНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ НАРУЖ. 

РЕЗЬБА 1/4”

ДЛЯ МАЛЯРНЫХ ПИСТОЛЕТОВ  

ДЛЯ СОСУДОВ  
ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

МАНОМЕТРЫ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ В АВТОМАТИЧЕСКИХ 
МОЙКАХ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ ПИСТОЛЕТОВ. 
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Конструкция:

Регулятор давления с манометром, резьба 1/4” 
NTools MANO 9

APP № Название продукта Кол

389299 NTools MANO 9 - Регулятор давления с манометром, резьба 1/4” 1 шт.
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ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ДАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РУЧКИ

ЛЕГКО ЧИТАЕМЫЙ МАНОМЕТР
- ДЕЛЕНИЕ ШКАЛЫ
0,2 БАРА

МАЛЫЕ РАЗМЕРЫ (NS 40)
И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС - ВСЕГО 122 Г

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА МАНОМЕТРА
- ПОЗВОЛЯЕТ ЧИСТИТЬ РАСТВОРИТЕЛЕМ

РЕГУЛЯТОР NTOOLS MANO 9 СОВМЕСТИМ С МАЛЯРНЫМИ ПИСТОЛЕТАМИ, ПРЕДЛАГАЕМЫМИ APP: 

6 6 Корпус из нержавеющей стали 
обеспечивает ударопрочность. 

2 Стеклянная крышка манометра 
может чиститься растворителем.

3 Ручка для сальникового
редуктора 
позволяет быстро и точно
регулировать воздушный поток.

5 Наруж. резьба 1/4” M-BSP 
на штекер быстросъемного 
соединения 
подходит для стандартных пневматических 
разъемов.

4 4 Стрелочный манометр 
высокая считываемость, диапазон 
измерения до 12 бар.

1 Разъем внутр. резьба 1/4” F-BSP 
под пистолет 
passt für die meisten Spritzpistolen

NTools FX2 NTools FX1 
mini

Devilbiss GTI
Pro Lite

Devilbiss 
DV1

SRI 
Pro Lite


